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1. ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ.
1.1 Випаровувач Конденсату повинен бути встановлений монтажною організацією або 
сервісним центром  після вивчення даного керівництва з експлуатації, щоб уникнути будь-
яких травм або інших ситуацій, що впливають на гарантійне обслуговування.
1.2. Випаровувач Конденсату призначений лише для випаровування води, конденсованої 
моноблоком або внутрішнім блоком спліт-системи кондиціонера. Якщо Вам потрібно 
перевірити працездатність обладнання, ніколи не використовуйте технічну або звичайну 
воду, так як вона може містити багато розчинених мінералів. Повинна використовуватися 
дистильована або демінералізована вода! Перевірку та тестування даного виробу може 
проводити лише відповідний фахівець.
1.3. Технічні параметри:                              Таблиця 1. 

№ Найменування Значення

1 Напруга живлення 220 В

2 Частота 50 Гц

3 Потужність 0,36 – 2,2 КВт

4 Ступінь захисту IP23

5 Клас захисту від ураження електричним струмом II

6 Температура зовнішньої поверхні корпусу 
працюючого пристрою

1000С

7 Максимальна кількість рідини, що випаровується 2,8 л/год

ДСТУ ДСТУ EN 60335–2–98:2015,
ДСТУ EN 55014–1:2016,
ДСТУ EN 55014–2:2017,
ДСТУ EN 61000–3–2:2016,
ДСТУ EN 61000–3–3:2017

Маркування

1.4. Випаровувач Конденсату не повинен бути заживлений постійним струмом.                                                        
Рисунок 1.
1.5. Перед встановленням Випаровувача Конденсату слід видалити забруднення з піддону 
кондиціонера внутрішнього блоку, так як окис може служити провідником у конденсаті 
(провідність води збільшується) та негативно повпливати на роботу Випаровувача або 
привести до його пошкодження.
1.6. Встановлюйте Випаровувач Конденсату в недоступному місці, так як його гаряча пара 
може викликати серйозні опіки. Мінімальна висота встановлення Випаровувача повинна 
становити 2,5 м і більше від поверхні ґрунту або перекриття.
1.7. При встановленні Випаровувача Конденсату переконайтеся, що потік пари виходить на 
відкритий простір. 
1.8. Проводячи будь-яку  чистку або обслуговування, вимкніть живлення Випаровувача 
Конденсату, перед зняттям верхньої кришки (3) або кришки (2).

2. ПРОДУКТИВНІСТЬ І ПОТУЖНІСТЬ
2.1. Продуктивність Випаровувача Конденсату, який Ви придбали складає до 2,8 л/год. 
Необхідно переконатися, що ваша Спліт-система або моноблочний кондиціонер виробляє 
при нормальних умовах до 2800 см куб води в годину (Згідно технічних параметрів вашого 
обладнання). Зверніть увагу на те, що кількість конденсату може збільшуватися з різних 
причин: неправильна установка кондиціонера, неправильна робота, висока циркуляція 
повітря та ін.
2.2. Споживання електроенергії Випаровувачем Конденсату, який Ви придбали, 
змінюється в залежності від того, яка кількість води в нього надходить (див табл. 2). 
Слід уникати забруднення обладнання для кондиціонування повітря, в іншому випадку 
енергоспоживання може бути значно вище.
Коли у випарнику немає води, (вода не замикає ланцюг з металевими частинами), ланцюг 
розімкнутий, немає споживання електроенергії.
Цей пристрій, будучи підключеним, але перебуваючи без води, не споживає енергію.

Споживання в залежності від кількості випаруваної рідини     Таблиця 2. 

Об’єм води, л/год* 0.55 1,2 1,6 2,2 2,8
Потужність, Вт/год* 360 725 1050 1450 1850

* Вимірювання проведені у стандартних умовах: температура навколишнього середовища 250С,вологість 45%, рН води 5,4–6

2.3. При значному збільшенні розрахункової норми споживання електроенергії на одиницю 
об’єму (див. Таблицю 2) випаруваної рідини потрібно провести обслуговування або 
звернутися до сервісного центру.
2.4. У випадку спрацювання захисту (автоматичний вимикач, диференціальне реле або 
диферинціальний автомат) у електрощиті потрібно негайно звернутися до монтажної 
організації або сервісного центру.
2.5. У випадку, коли Випаровувач не працює – зверніться до монтажної організації або 
сервісного центру. 

3. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
3.1. Місце монтажу: Випарник конденсату призначений лише для зовнішнього монтажу. 
3.2. Комплектність Випаровувач Конденсату описана в п.7.
3.3. Монтаж даного приладу проводити лише з дозволу обслуговуючої  компанії/сервісного 
центру.
3.3.1. Функціональність і монтаж:
Даний пристрій був розроблений для роботи з конденсатом, який надходить з кондиціонера 
через штуцер (4) (рисунок  1) . Зазначений штуцер може бути розміщений в будь який з 
двох отворів на корпусі Випаровувача, вибір якого буде залежати від того, де знаходиться 
вихідний патрубок (дренажна трубка) від кондиціонера. А в інший отвір підключаємо 
зливний патрубок для відведення води при переповненні (при відключенні Випаровувача). 
Ця варіація робить монтаж практичнішим і простішим.                                                                                                       
Варіанти монтажу: Існує два види монтажу – a) «Ліве підключення» та b) «Праве 
підключення» – Рисунок 2. Встановлюємо штуцер (4) у потрібне положення та фіксуємо його 
гайкою (5).


