
Для правильної експлуатац їࠢ, будь ласка, уважно прочитайте та збереж тࠢь цей пос бࠢник.

Модел :ࠢ

Дякуємо, що обрали наш продукт.

Пос бࠢник користувача

Кондиц оࠢнери

Комерц йࠢна сер яࠢ

Блок канального типу

CH-D42NK2 CH-U42NM2
CH-D36NK2 CH-U36NM2
CH-D30NK2 CH-U30NK2

CH-D48NK2 CH-U48NM2

CH-D18NK2 CH-U18NK2
CH-D24NK2 CH-U24NK2

Зовн шࠢн йࠢ блокВнутр шࠢн йࠢ блок

CH-D60NK2 CH-U60NM2
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1 Заходи безпеки

1

Канальний кондиц оࠢнер

(3). Для комфортної експлуатац їࠢ кондиц оࠢнера встанов тࠢь його, як зазначено в цьому пос бࠢнику з монтажу.

(5). Монтажн  ࠢроботи повинн  ࠢвиконуватися в дࠢпов дࠢно до нац оࠢнальних стандарт вࠢ електропроводки уповноваженими особами.

� Не експлуатуйте компресор, якщо трубопров дࠢ холодоагенту не п дࠢключений належним чином, а 2- або 3-ходовий клапан 
в дࠢкритий.

(9). П дࠢ час в дࠢкачування переконайтеся, що компресор вимкнено, перш н жࠢ

(2). Встановлення має виконуватися в дࠢпов дࠢно до вимог NEC та CEC лише уповноваженим персоналом.

компресор.

� Це може спричинити аномальний тиск у цикл  ࠢхолодоагенту, що призведе до поломки та нав тࠢь

(1). Інструкц їࠢ щодо встановлення та використання цього продукту надаються виробником.

(8). П дࠢ час встановлення переконайтеся, що труба холодоагенту над йࠢно прикр пࠢлена, перш н жࠢ запускати

травма.

ПОВІДОМЛЕННЯ використовується для позначення д йࠢ, не пов'язаних з т лࠢесними ушкодженнями.

(7). Не вмикайте живлення, доки не будуть завершен  ࠢвс  ࠢмонтажн  ࠢроботи.

клапан в дࠢкритий.

Цей знак вказує на процедури, неправильне виконання яких може призвести до травмування користувача 
або пошкодження майна.

Якщо п дࠢ час виконання роб тࠢ стався вит кࠢ холодоагенту, пров тࠢр тࠢь прим щࠢення. Якщо холодоагент контактує з полум’ям, 
в нࠢ утворює токсичний газ.

� Не зн мࠢайте з'єднувальну трубу п дࠢ час роботи компресора з 2- або 3-ходовим клапаном.

Цей знак вказує на процедури, неправильне виконання яких може призвести до смерт  ࠢабо серйозних 
травм користувача.

(6).

нав тࠢь травма.

зн мࠢ тࠢь трубопров дࠢ холодоагенту.

Це символ попередження про безпеку. В нࠢ використовується для попередження про потенц йࠢну небезпеку 

травмування. Дотримуйтесь ус хࠢ пов дࠢомлень про безпеку, що супроводжують цей символ, щоб уникнути 
можливих травм або смерт .ࠢ

лише персонал.

(4). П дࠢключ тࠢь внутр шࠢн йࠢ та зовн шࠢн йࠢ блоки за допомогою трубопроводу та шнура к мࠢнатного кондиц оࠢнера, що входять до 
комплекту наших стандартних деталей. У цьому пос бࠢнику з встановлення описано правильн  ࠢп дࠢключення за допомогою 
монтажного комплекту, що входить до комплекту наших стандартних деталей.

� Це може спричинити аномальний тиск у холодильному цикл ,ࠢ що призведе до поломки та



(11). Цей прилад можуть використовувати д тࠢи в кࠢом в дࠢ 8 рок вࠢ  ࠢстарше, а також особи з обмеженими ф зࠢичними, 
сенсорними або розумовими зд бࠢностями або без досв дࠢу та знань, якщо вони перебувають п дࠢ наглядом або 
отримали нࠢструкц їࠢ щодо безпечного використання приладу та розум юࠢть пов’язан  ࠢз цим небезпеки. Д тࠢям 
заборонено гратися з приладом. Д тࠢям заборонено проводити чищення та обслуговування без нагляду.

(12). Якщо шнур живлення пошкоджено, його має зам нࠢити виробник, його серв сࠢний агент або
ос бࠢ з аналог чࠢною квал фࠢ кࠢац єࠢю, щоб уникнути небезпеки.

Це маркування вказує на те, що цей вир бࠢ не сл дࠢ утил зࠢувати разом з нࠢшими 

побутовими в дࠢходами на вс йࠢ територ їࠢ ЄС. Щоб запоб гࠢти можлив йࠢ шкод  ࠢдля 

навколишнього середовища або здоров'я людини внасл дࠢок неконтрольованої 

утил зࠢац їࠢ в дࠢход вࠢ, переробляйте їх в дࠢпов дࠢально, щоб сприяти сталому повторному 

використанню матер аࠢльних ресурс вࠢ. Щоб повернути використаний пристр йࠢ, 

скористайтеся системами повернення та збору або зверн тࠢься до продавця, у якого 

було придбано вир бࠢ. Вони можуть прийняти цей вир бࠢ на еколог чࠢно безпечну переробку.

холодоагент (R410A) для потрапляння в холодильний цикл.

аномально високе значення та спричинити поломку, травму тощо.
� Якщо пов тࠢря або нࠢший газ потрапляє в холодильний цикл, тиск усередин  ࠢциклу п дࠢвищиться до

(10). П дࠢ час встановлення та перем щࠢення кондиц оࠢнера не зм шࠢуйте гази, окр мࠢ зазначених

ПГП: R410A: 2087.5

(13). Правильна утил зࠢац яࠢ цього продукту

Канальний кондиц оࠢнер

2



2 Структура пристрою та основн  ࠢчастини

Рис. 2.1

Канальний кондиц оࠢнер

3

2. Блок стандартно оснащений прямокутним пов тࠢропроводом.

�. З'єднувальна труба, зливна труба, шнур живлення та пов тࠢропров дࠢ для цього пристрою повинн  ࠢбути п дࠢготовленࠢ

користувач.



3.1 Стандартн  ࠢаксесуари

3 П дࠢготовка до встановлення

Стандартн  ࠢаксесуари, перел чࠢен  ࠢнижче, постачаються в комплект  ࠢта повинн  ࠢвикористовуватися 

за потреби.

Таблиця 3.1

Канальний кондиц оࠢнер

4

шафа агрегату

Для зࠢоляц їࠢ газової труби

одиниця

13

2

Використовується разом 

зࠢ п дࠢв сࠢним болтом для 

встановлення пристрою

Для зࠢоляц їࠢ зливу

Для п дࠢключення газової труби

Ім'я

Щоб полагодити внутр шࠢн йࠢ блок

4

12

4

1

8

Ізоляц яࠢ

Щоб закр пࠢити гачок на

1

Для п дࠢключення р дࠢинної труби

3

Гор хࠢ

Гвинт

4

Щоб закр пࠢити губку

Для керування внутр шࠢн мࠢ

Н .ࠢ

4

Пральна машина

2

1

Гайка з шайбою

9

1

ст нࠢою разом

6

Кр пࠢлення

Використання

шафа агрегату.

Ізоляц яࠢ

1

2

Гайка з шайбою

10

Для зࠢоляц їࠢ р дࠢинної 

труби

Гор хࠢ

Зовн шࠢн йࠢ вигляд

або

Губка

Використовується разом 

зࠢ п дࠢв сࠢним болтом для 

встановлення пристрою

труба

7

Дротовий контролер

4

К лࠢьк сࠢть

Щоб закр пࠢити гачок на

8

Гор хࠢ

монтажний отв рࠢ

Щоб закр пࠢити базову пластину 

дротового пульта керування та

5

1

Аксесуари для внутр шࠢн хࠢ блок вࠢ

В шࠢалка

4

11
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1 або Щоб закрити невикористаний 

зливний отв рࠢ

або

1. Пристр йࠢ має бути встановлений у м сࠢц ,ࠢ достатньо м цࠢному, щоб витримати його вагу, та закр пࠢлений

Використання

Дренажний з'єднувач

К лࠢьк сࠢть

2

4. Д тࠢям в кࠢом до 10 рок вࠢ сл дࠢ наглядати, щоб не користуватися пристроєм.

Ім'я

тверда ПВХ-зливна труба

3. Не встановлюйте пристр йࠢ поблизу джерел тепла, пари або легкозаймистого газу.

Щоб зв'язатися з

Н .ࠢ

�. Не встановлюйте там, де сࠢнує небезпека витоку горючого газу.

Зовн шࠢн йࠢ вигляд

Зливна пробка

над йࠢно закр пࠢ тࠢь; нࠢакше пристр йࠢ перекинеться або впаде.

Аксесуари для зовн шࠢнього блоку

1
3

1

3.2 Виб рࠢ м сࠢця встановлення

одиниця.

(3). Залиште прост рࠢ для обслуговування навколо пристрою, як зазначено на рис. 3.1.

(2). Отвори для входу та виходу пов тࠢря пристрою н кࠢоли не повинн  ࠢбути засм чࠢеними, щоб пов тࠢряний 

пот кࠢ м гࠢ досягти кожного куточка к мࠢнати.

Рис. 3.1

Визначте м сࠢце встановлення разом зࠢ замовником наступним чином:

(1). Встанов тࠢь пристр йࠢ у м сࠢц ,ࠢ яке є достатньо м цࠢним, щоб витримати вагу

Таблиця 3.2

Канальний кондиц оࠢнер

5

3.2.1 Внутр шࠢн йࠢ блок

Machine Translated by Google



1. Встанов тࠢь пристр йࠢ там, де в нࠢ не буде нахилений б лࠢьше н жࠢ на 5°.

2. Якщо п дࠢ час встановлення зовн шࠢн йࠢ блок п дࠢдається впливу сильного в тࠢру, його необх дࠢно над йࠢно закр пࠢити.

(2). Встанов тࠢь зовн шࠢн йࠢ блок у м сࠢц ,ࠢ де в нࠢ не буде бруднитися або

(3). Встанов тࠢь зовн шࠢн йࠢ блок там, де зручно п дࠢключити внутр шࠢн йࠢ блок.

(4). Встанов тࠢь пристр йࠢ там, де можна легко встановити зливну трубу.

Канальний кондиц оࠢнер

(7). Забезпечте прост рࠢ, показаний на рис. 3.2, щоб пот кࠢ пов тࠢря не був блокований. Також для 

ефективної роботи залиште три з чотирьох напрямк вࠢ перифер йࠢних конструкц йࠢ

За необх дࠢност  ࠢвстанов тࠢь жалюз ,ࠢ як  ࠢне перешкоджають потоку пов тࠢря.)

 ࠢстворює якомога менше шуму та в бࠢрац їࠢ.

6

(1). Якщо можливо, не встановлюйте пристр йࠢ там, де в нࠢ буде п дࠢдаватися впливу прямих сонячних промен вࠢ. (Якщо

(6). Встанов тࠢь зовн шࠢн йࠢ блок там, де в нࠢ здатний витримати його вагу.

 ࠢв бࠢрац яࠢ невелика.

(5). Врахуйте вагу кондиц оࠢнера та обер тࠢь м сࠢце, де шум

тепле пов тࠢря.

Рис. 3.2

(5). В дࠢстань в дࠢ блоку до стел  ࠢмає бути якомога б лࠢьшою для зручн шࠢого обслуговування.

якомога б лࠢьше намокнути п дࠢ дощем.

(4). Встанов тࠢь зовн шࠢн йࠢ блок там, де конденсат може в лࠢьно ст кࠢати п дࠢ час роботи в режим  ࠢ

опалення. Не ставте тварин  ࠢрослини на шляху

ВІДЧИНЕНО.

3.2.2 Зовн шࠢн йࠢ блок



Зр дࠢжений газ

CH-D48NK2

5/8

Φ30X1.5

3/4

У прим щࠢеннࠢ

М нࠢ. потужн сࠢть

Труба (дюйм)

Φ20X1.2

3/4

220-240 В ~ 50 Гц

3/4

В/Ф/Гц

1/4

Φ20X1.2

3/4

3/8

Φ20X1.2

1.0

Макс. р зࠢниця 
висот м жࠢ 

внутр шࠢн мࠢ 
та зовн шࠢн мࠢ 

блоками (м)

3/8

15

15

3/8

Φ20X1.2

Потужн сࠢть автоматичного вимикача

Модель

Розм рࠢ ф тࠢинга

15

1/2

Φ30X1.2

18-60 тис.

15

1/2

30

1/2

Шнур 

живлення мм2

Макс. 
довжина 

труби (м)

CH-U30NK2

30

6

А

25

CH-U36NM2

30CH-U48NM2

Ємн сࠢть запоб жࠢника

Д аࠢметр × 

товщина 
ст нࠢки) (мм)

25

30

Φ20X1.2

CH-U42NM2

Одиницࠢ

CH-D18NK2

30

Елемент

CH-D30NK2

30

5

CH-D24NK2

Максимальна довжина з'єднувальної труби вказана в таблиц  ࠢнижче. Не розм щࠢуйте блоки, в дࠢстань м жࠢ якими 

перевищує максимальну довжину з'єднувальної труби.

1/2

CH-D36NK2

30

Блок живлення

Дренажна 
труба (зовн шࠢня

5/8

CH-D42NK2

30

А

CH-U18NK2

3.3 Вимоги до з'єднувальної труби

3.4 Вимоги до електромережࠢ

�. З'єднувальну трубу сл дࠢ зࠢолювати належною водонепроникною зࠢоляц єࠢю

матер аࠢл.

�. Товщина ст нࠢки труби повинна бути 0,5~1,0 мм (1/50~1/25 дюйма), а ст нࠢка труби повинна 

витримувати тиск 6,0 МПа (870 фунт вࠢ на квадратний дюйм). Чим довша з'єднувальна труба, 

тим нижчий ефект охолодження та нагр вࠢання.

CH-U24NK2

Прим тࠢки:

Таблиця 3.3

Канальний кондиц оࠢнер

7

Розм рࠢ електричного дроту та ном сࠢна здатн сࠢть запоб жࠢника.

Таблиця 3.4

CH-D60NK2 CH-U60NM2

http://10.1.1.249/Model/displayModel.asp?modelID=60082
http://10.1.1.249/Model/displayModel.asp?modelID=60082
http://10.1.1.249/Model/displayModel.asp?modelID=60082


1.5

В/Ф/Гц

Землࠢ

25

5

5 2.5

220-240 В ~ 50 Гц

М нࠢ мࠢум

4.0

мм2

Зовн шࠢн  ࠢблоки

16

380-415 В 3 Н�50 Гц

Блок живлення

5

20

20

Можливост  ࠢпов тࠢря

CH-U42NM2

А

4.0

20

CH-U60NM2

13

Площа перер зࠢу

2.5

CH-U24NK2 5

CH-U36NM2

CH-U48NM2

Др тࠢ (мм2 )

5

Ємн сࠢть запоб жࠢника

25

2.5

2.5

Перемикач

А

5

5

1. Запоб жࠢник розташований на головн йࠢ плат .ࠢ 2.

Встанов тࠢь вимикач зࠢ зазором м жࠢ контактами щонайменше 3 мм на вс хࠢ полюсах поблизу блок вࠢ 

(як внутр шࠢнього, так  ࠢзовн шࠢнього). Прилад має бути розташований так, щоб вилка була 

доступною.

�. В зࠢьм тࠢь 2 шматки шнура живлення перер зࠢом 0,75 мм2 як л нࠢ їࠢ зв'язку м жࠢ внутр шࠢн мࠢ та 

зовн шࠢн мࠢ блоками, найб лࠢьша довжина яких становить 50 м (164 фути). Будь ласка, вибер тࠢь 

в дࠢпов дࠢну довжину л нࠢ їࠢ в дࠢпов дࠢно до фактичних умов встановлення. Л нࠢ їࠢ зв'язку не можна 

скручувати разом. Для блоку (�24 кОм) рекомендується використовувати л нࠢ юࠢ зв'язку 

довжиною 8 м (26-1/4 фута).

�. В зࠢьм тࠢь 2 шматки шнура живлення перер зࠢом 0,75 мм2 як л нࠢ їࠢ зв'язку м жࠢ дротовим контролером 

та внутр шࠢн мࠢ блоком, найб лࠢьша довжина яких становить 30 м.

Таблиця 3.5

Прим тࠢки:

CH-U18NK2

Канальний кондиц оࠢнер

8

Будь ласка, вибер тࠢь в дࠢпов дࠢну довжину л нࠢ їࠢ в дࠢпов дࠢно до фактичних умов встановлення. 

Л нࠢ їࠢ зв'язку не можна скручувати разом. Рекомендується використовувати л нࠢ юࠢ зв'язку 

довжиною 8 м.

�. Розм рࠢ дроту л нࠢ їࠢ зв'язку повинен бути не менше 0,75 мм2 . Рекомендується використовувати 

шнури живлення перетином 0,75 мм2 як л нࠢ юࠢ зв'язку.

CH-U30NK2

http://10.1.1.249/Model/displayModel.asp?modelID=60082
http://10.1.1.249/Model/displayModel.asp?modelID=60082
http://10.1.1.249/Model/displayModel.asp?modelID=60082


4.1 Встановлення внутр шࠢнього блоку

4 Встановлення пристрою

Для одиниць: 18 тис.

9

Для одиниць: 24~60 тис.

Канальний кондиц оࠢнер

Рис. 4.1

основний пристр йࠢ  ࠢякий не п дࠢсилюватиме звук або в бࠢрац юࠢ.

бережи себе.

2. Якщо м сࠢце встановлення недостатньо м цࠢне, внутр шࠢн йࠢ блок може впасти та спричинити травми. 3.

Якщо робота виконується лише з рамою панел ,ࠢ сࠢнує ризик того, що блок в дࠢ рࠢветься. Будь ласка

1. Встанов тࠢь внутр шࠢн йࠢ блок у м сࠢц ,ࠢ яке може витримати навантаження, щонайменше в п'ять раз вࠢ перевищує вагу

4.1.1 Розм рࠢи внутр шࠢнього блоку



(2). Вставте анкерн  ࠢболти у просвердлен  ࠢотвори та повн сࠢтю вбийте штифти

анкерн  ࠢболти за допомогою молотка (рис. 4.3).

(3). Встанов тࠢь п дࠢв сࠢ до пристрою (рис. 4.4).

10

Одиниця вим рࠢювання: мм

(1). Встанов тࠢь болти до стел  ࠢв м сࠢц ,ࠢ достатньо м цࠢному для п дࠢв шࠢування пристрою. Позначте 

положення болт вࠢ на шаблон  ࠢдля встановлення. За допомогою свердла по бетону 

просвердл тࠢь отвори д аࠢметром 12,7 мм (1/2 дюйма) (рис. 4.2).

Таблиця 4.1

Канальний кондиц оࠢнер

Рис.4.2 Рис.4.3

(4). Просуньте п дࠢв сࠢи блоку через болти, встановлен  ࠢна стел ,ࠢ та встанов тࠢь блок за допомогою 

спец аࠢльної гайки (рис. 4.5).

4.1.2 Встановлення болт вࠢ п дࠢв сࠢки

    Item 

Model 
A B C D E F G H I J 

940 430 740 738 206 125 1015 275 720 - 

1101 515 820 1159 1260 555 1002 160 235 270 

1011 748 820 1115 1230 790 979 160 231 290 

1011 788 820 1115 1235 830 979 160 256 330 

CH-D18NK2

CH-D24NK2

CH-D30NK2 

CH-D36NK2

CH-D42NK2

CH-D48NK2

CH-D60NK2 



4.1.3 Вир вࠢнювання

Рис.4.4

П сࠢля встановлення внутр шࠢнього блоку необх дࠢно провести перев рࠢку р вࠢня води, щоб переконатися, що в нࠢ

Рис.4.5

Канальний кондиц оࠢнер

горизонтально, як показано нижче.

Рис. 4.6
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Модель

395

610

1120

1100

631

CH-U60NM2

С

425

А

1. Встанов тࠢь пристр йࠢ там, де в нࠢ не буде нахилений б лࠢьше н жࠢ на 5°.

CH-U42NM2

410 376

Е

CH-U30NK2

360

440 400

700

1120

1350

631

2. Якщо п дࠢ час встановлення зовн шࠢн йࠢ блок п дࠢдається впливу сильного в тࠢру, його необх дࠢно над йࠢно закр пࠢити.

395

D

CH-U48NM2

955

790

1100

BЕлемент

CH-U36NM2
980

440 400

560

980 572

4.2 Встановлення зовн шࠢнього блоку

CH-U24NK2

CH-U18NK2

(1). Для зовн шࠢнього блоку необх дࠢно встановити дренажну трубу для зливу конденсату п дࠢ 

час роботи нагр вࠢу (лише для теплового насоса).

(2). П дࠢ час встановлення зливної труби, окр мࠢ отвору для кр пࠢлення зливної труби, усࠢ

12

Рис. 4.7 
Таблиця 4.2

Прим тࠢка: Т лࠢьки для теплового насоса

Одиниця вим рࠢювання: мм (дюйм)

Канальний кондиц оࠢнер

4.2.1 Розм рࠢи зовн шࠢнього блоку

4.2.2 Злив конденсату зࠢ зовн шࠢнього блоку

http://10.1.1.249/Model/displayModel.asp?modelID=60082
http://10.1.1.249/Model/displayModel.asp?modelID=60082
http://10.1.1.249/Model/displayModel.asp?modelID=60082


4.3 Монтаж з'єднувальної труби
Рис. 4.8

(1). Розр жࠢте з'єднувальну трубу трубор зࠢом та видал тࠢь задирки.

(3). Зн мࠢ тࠢь конусн  ࠢгайки на зап рࠢному клапан  ࠢзовн шࠢнього блоку та всередин  ࠢпакета з аксесуарами 

внутр шࠢнього блоку, пот мࠢ вставте їх у з'єднувальну трубу, п сࠢля чого розвальцюйте 

з'єднувальну трубу за допомогою розвальцьовуючого нࠢструменту.

(4). Перев рࠢте, чи розвальцьована частина р вࠢном рࠢно розпод лࠢена та чи немає тр щࠢин (див. рис. 4.9).

нࠢш  ࠢотвори сл дࠢ закрити заглушками, щоб уникнути витоку води (лише для теплового насоса).

(2). Тримайте трубу опущеною вниз, щоб запоб гࠢти потраплянню стружки в трубу.

(3). Спос бࠢ встановлення: Вставте з'єднання труби в отв рࠢ φ25 мм (1 дюйм), розташований на опорн йࠢ 

плит  ࠢблоку, а пот мࠢ п дࠢ'єднайте зливну трубу до з'єднання труби.

Канальний кондиц оࠢнер

Рис. 4.9

Рис. 4.10
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(1). Труби формуються вашими руками. Будьте обережн ,ࠢ щоб не з мࠢ'яти їх.

4.3.1 Обробка спалаху

4.3.2 Згинання труб



2. Якщо трубу неодноразово згинати в одному й тому ж м сࠢц ,ࠢ вона зламається.

1. Переконайтеся, що труба правильно прилягає до отвору на внутр шࠢньому блоц .ࠢ Якщо центрування неправильне, конусну

гайку не можна буде плавно затягнути. Якщо конусну гайку буде з силою повертати, р зࠢьба буде пошкоджена.

150 мм або б лࠢьше.

�. Щоб запоб гࠢти розриву труби, уникайте р зࠢких вигин вࠢ. З гࠢн тࠢь трубу з рад уࠢсом кривизни

Тримайте динамометричний ключ за ручку, тримаючи його п дࠢ прямим кутом до труби, як показано на рис. 4.12, щоб правильно 

затягнути конусну гайку.

2. Не зн мࠢайте конусну гайку, доки не буде п дࠢключено з'єднувальну трубу, щоб запоб гࠢти потраплянню пилу та забруднень у

трубопров дࠢну систему.

(4). П дࠢ час згинання труби не згинайте її як є.

Рис. 4.11

Зн мࠢ тࠢь ковпачки та заглушки з труб.

Коли конусну гайку правильно затягнете рукою, остаточно затягн тࠢь її за допомогою 

динамометричного ключа.

(2). Не згинайте труби п дࠢ кутом б лࠢьше 90°.

Труба буде зруйнована. У цьому випадку розр жࠢте 

тепло зࠢоляц йࠢну трубу гострим р зࠢаком, як 

показано на рис. 4.11,  ࠢз гࠢн тࠢь її п сࠢля того, як 

оголите трубу. П сࠢля того, як ви з гࠢнете трубу 

потр бࠢною м рࠢою, обов’язково встанов тࠢь 

тепло зࠢоляц йࠢну трубу назад на трубу та закр пࠢ тࠢь її стр чࠢкою.

(3). Коли труби багаторазово згинають або розтягують, матер аࠢл твердне, що ускладнює їх 

подальше згинання або розтягування. Не згинайте та не розтягуйте труби б лࠢьше трьох 

раз вࠢ.

Канальний кондиц оࠢнер

Центруючи трубу в дࠢносно отвору на внутр шࠢньому блоц ,ࠢ поверн тࠢь рукою конусну гайку.
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4.3.3 П дࠢключення труби з боку внутр шࠢнього блоку



3/8 дюйма (дюйм)

1/2 дюйма (дюйм)

80-85 (Н·м)

15-30 (Н·м)

7/8 дюйма (дюйм вࠢ)

1/4 дюйма (дюйм)

70-75 (Н·м)

Момент затягування

3/4 дюйма (дюйм)

Д аࠢметр труби

60-65 (Н·м)5/8 дюйма (дюйм)

45-50 (Н·м)

35-40 (Н·м)

Обов'язково п дࠢключ тࠢь газову трубу п сࠢля повного п дࠢключення р дࠢинної труби.

Рис. 4.12

Затягн тࠢь конусну гайку з'єднувальної труби на роз'єм  ࠢклапана зовн шࠢнього блоку.

Рис. 4.13

Канальний кондиц оࠢнер

Таблиця 4.3 Момент затягування конусної гайки

Спос бࠢ затягування такий самий, як  ࠢз внутр шࠢньої сторони.
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4.3.4 П дࠢключення труби до зовн шࠢнього блоку



4.3.5 Перев рࠢка з'єднань труб на наявн сࠢть витоку газу

4.3.6 Тепло зࠢоляц яࠢ на з'єднаннях труб (лише з внутр шࠢньої сторони)

Рис. 4.14

Приклейте тепло зࠢоляц юࠢ муфт (велику та малу) до м сࠢць з'єднання труб.

Як з боку внутр шࠢнього, так  ࠢз боку зовн шࠢнього блоку, обов'язково перев рࠢте з'єднання на 

наявн сࠢть витоку газу за допомогою детектора витоку газу п сࠢля п дࠢключення труб.

Канальний кондиц оࠢнер

Рис. 4.15
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4.4 Перев рࠢка вакууму та витоку газу

4.4.1 Вакуум

4.3.7 Р дࠢинна труба та зливна труба

2). Ус  ࠢтруби зв'язан  ࠢта скр пࠢлен  ࠢскотчем, а також 

повинн  ࠢбути заблокован ,ࠢ щоб запоб гࠢти 

поверненню води в прим щࠢення.

н жࠢ внутр шࠢн йࠢ блок (див. рис. 4.17)

(3). П дࠢключ тࠢь шланг, що використовується для в дࠢкачування, до вакуумного насоса.

(2). Якщо зовн шࠢн йࠢ блок встановлено вище

3). Ус  ࠢтруби зв'язан  ࠢм жࠢ собою стр чࠢкою та закр пࠢлен  ࠢ

до ст нࠢи хомутами.

2). Обклеювання труб стр чࠢкою необх дࠢно виконувати 

знизу вгору.

Рис. 4.17
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1). Зливна труба повинна бути над землею, а к нࠢець 

труби не занурюватися у воду. Ус  ࠢтруби повинн  ࠢ

бути закр пࠢлен  ࠢдо ст нࠢи кр пࠢленнями.

с дࠢла.

зазнає невдач .ࠢ

н жࠢ внутр шࠢн йࠢ блок (див. рис. 4.16)

3). Заф кࠢсуйте вс  ࠢтруби до ст нࠢи за допомогою

(2). П дࠢключ тࠢь шланг з боку низького тиску вузла клапанного колектора до серв сࠢного порту газового 

клапана блоку, при цьому газовий та р дࠢинний клапани сл дࠢ тримати закритими на випадок витоку 

холодоагенту.

(4). В дࠢкрийте перемикач на сторон  ࠢнижнього тиску вузла клапанного колектора та запуст тࠢь вакуумний 

насос. Тим часом перемикач на сторон  ࠢвисокого тиску вузла клапанного колектора сл дࠢ тримати 

закритим, нࠢакше в дࠢбудеться вакуумування.

Рис. 4.16

(1). Якщо зовн шࠢн йࠢ блок встановлено нижче

1). Обклеювання стр чࠢкою сл дࠢ проводити знизу до 

верху.

(1). Зн мࠢ тࠢь кришки р дࠢинного клапана, газового клапана, а також серв сࠢного порту.

Не продувайте пов тࠢря холодоагентами, а використовуйте вакуумний насос для продувки установки! У зовн шࠢньому 

блоц  ࠢнемає додаткового холодоагенту для продувки пов тࠢрям!

 Канальний кондиц оࠢнер



П дࠢ час евакуац їࠢ можна п дࠢключити два шланги вузла клапанного колектора до двох

Прим тࠢка: У великогабаритному агрегат  ࠢє серв сࠢний порт як для газового, так  ࠢдля р дࠢинного клапан вࠢ.

серв сࠢн  ࠢпорти для пришвидшення евакуац їࠢ.

хвилин для агрегат вࠢ ємн сࠢтю 24 тис., 10 хвилин для агрегат вࠢ понад 36 тис. Протягом 

цього часу показання манометра на сторон  ࠢнизького тиску не можуть перевищувати 

0,005 МПа (0,72 фунти на квадратний дюйм).

(8). Встанов тࠢь на м сࠢце кришки р дࠢинного клапана, газового клапана та серв сࠢного порту.

Рис. 4.18

У зовн шࠢн йࠢ блок 18~42k на завод  ࠢзаправляється холодоагент, що п дࠢходить для трубопроводу 

довжиною 5 м, а для зовн шࠢнього блоку 48~60k холодоагент заправляється для трубопроводу довжиною 

7,5 м.

(5). Тривал сࠢть евакуац їࠢ залежить в дࠢ потужност  ࠢблоку, зазвичай це 30 хвилин для блок вࠢ 

24k/36k, 45 хвилин для блок вࠢ 42k/48k/60k. Також перев рࠢте, чи манометр на сторон  ࠢ

низького тиску вузла клапанного колектора показує -1,0 МПа (145 фунт вࠢ на квадратний 

дюйм). Якщо н ,ࠢ це вказує на наявн сࠢть витоку. Пот мࠢ повн сࠢтю замкн тࠢь перемикач  ࠢ

зупин тࠢь вакуумний насос.

(7). Злегка в дࠢкрийте р дࠢинний клапан  ࠢдайте трохи холодоагенту потрапити до з'єднувальної 

труби, щоб збалансувати тиск всередин  ࠢта зовн  ࠢз'єднувальної труби, щоб пов тࠢря не 

потрапляло в з'єднувальну трубу п дࠢ час зняття шланга. Зверн тࠢь увагу, що газовий та 

р дࠢинний клапани можна повн сࠢтю в дࠢкрити лише п сࠢля зняття вузла клапана колектора.

(6). Зачекайте деякий час, щоб перев рࠢити, чи тиск у систем  ࠢможе залишатися незм нࠢним, 5

Канальний кондиц оࠢнер

Якщо трубопров дࠢ блоку 18~42k перевищує 7,0 м або трубопров дࠢ блоку 48~60k перевищує 

9,5 м, необх дࠢне додаткове заповнення.
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4.4.2 Додаткова плата



4.5 Встановлення зливного шланга

Стандартна довжина труби

�7,0 м5,0 м

Елемент

18 тис.

7,5 м

Додаткова труба

110 г/м²60 тис.

Додаткова к лࠢьк сࠢть холодоагенту для

110 г/м²

�9,5 м

Довжина труби

54 г/м²

�7,0 м

Встанов тࠢь зливний шланг в дࠢпов дࠢно до нࠢструкц йࠢ у цьому пос бࠢнику з встановлення та п дࠢтримуйте достатню температуру в 

прим щࠢенн ,ࠢ щоб запоб гࠢти утворенню конденсату. Проблеми з трубопроводами можуть призвести до витоку води.

Непотр бࠢне стягнення

22 г/м²

5,0 м

5,0 м

�7,0 м

Модель

24~36 тис.

42~48 тис.

На в дࠢстан  ࠢ10 м сл дࠢ використовувати масляний вигин кожн  ࠢ6 м.

Рис. 4.19

(1). Встанов тࠢь зливний шланг з ухилом вниз (в дࠢ 1/50 до 1/100) та без стояк вࠢ або

для шланга використовуються с тࠢки (рис. 4.20).

Таблиця 4.4

Коли р зࠢниця висот м жࠢ внутр шࠢн мࠢ та зовн шࠢн мࠢ блоками б лࠢьша за

Щодо додаткової суми див. Таблицю 4.4.

(3). Якщо шланг довгий, встанов тࠢь опори (рис. 4.21).

(2). Переконайтеся, що на зливному шлангу немає тр щࠢин або виток вࠢ, щоб уникнути утворення пов тࠢря

(4). Завжди використовуйте зливний шланг, який був належним чином зࠢольований.
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кишеню (рис. 4.20).

4.5.1 Монтаж дренажних труб



Рис. 4.22

(5). Використовуйте в дࠢпов дࠢний зливний шланг, розм рࠢ якого див тࠢься в таблиц  ࠢ3.3.

(6). З л вࠢого та правого бок вࠢ є зливний отв рࠢ. Вибер тࠢь зливний отв рࠢ для

(7). Коли пристр йࠢ постачається зࠢ заводу, зливний отв рࠢ за замовчуванням

Рис. 4.21

Рис. 4.23

Рис. 4.20

Канальний кондиц оࠢнер
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в дࠢпов дࠢають м сࠢцевим умовам (рис. 4.22).



Завжди перев рࠢяйте, чи кришка зливного отвору встановлена на невикористовуваному зливному отвор  ࠢта чи закр пࠢлена 

вона нейлоновим кр пࠢленням. Якщо кришка зливного отвору не встановлена або недостатньо закр пࠢлена нейлоновим 

кр пࠢленням, п дࠢ час охолодження може капати вода.

(10). Невикористаний дренажний отв рࠢ також сл дࠢ належним чином зࠢолювати (рис. 4.26).

один з л вࠢого боку (з боку електричної коробки); порт з правого боку заглушено.

Рис. 4.26

4.25).

21 

(9). Обов’язково зࠢолюйте м сࠢце п дࠢключення зливного отвору та зливного шланга (мал.

3). Для блоку з конденсатним насосом два зливн  ࠢотвори внизу за замовчуванням заглушен  ࠢ

заводськими кришками. П сࠢля встановлення зливного шланга ц  ࠢдва зливн  ࠢотвори також 

необх дࠢно належним чином зࠢолювати за допомогою

2). Див. таблицю 3.3, щоб д зࠢнатися про розм рࠢ зливного отвору блоку з конденсатним насосом, 

який в дࠢр зࠢняється в дࠢ блоку без конденсатного насоса.

Рис. 4.24

1). Для блоку з конденсатним насосом п дࠢготовлено лише один зливний отв рࠢ збоку поруч з 

електричною коробкою,  ࠢлише через нього можна п дࠢключити зливний шланг.

л вࠢий зливний отв рࠢ (рис. 4.24).

М рࠢкування щодо установки з конденсатним насосом:

(8). П дࠢ час використання зливного отвору з правого боку пристрою знову встанов тࠢь зливну кришку, щоб

Рис. 4.25

(11). З одного боку зࠢоляц їࠢ є клейка пл вࠢка, тому п сࠢля зняття захисної пл вࠢки зࠢоляц юࠢ можна 

прикр пࠢити безпосередньо до зливного шланга.



показано на малюнку нижче.

� Вертикальна висота зливного шланга повинна бути 75 мм (3 дюйми) або менше, щоб 
зливний отв рࠢ не витримував додаткового навантаження.

Рис. 4.28

� Якщо використовується к лࠢька зливних шланг вࠢ, їх встановлення сл дࠢ виконувати так, як

4). Зливний шланг для агрегату з конденсатним насосом сл дࠢ розташувати таким чином

Рис. 4.27

так само, як  ࠢвищезгадано.

Канальний кондиц оࠢнер

показано на малюнку нижче.

Рис. 4.29
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4.5.2 Випробування дренажних труб

4.6.1 Розм рࠢи виходу припливного пов тࠢря/входу рециркуляц йࠢного пов тࠢря

Рис. 4.30 

4.6 Монтаж пов тࠢропроводу

Рис. 4.31 Вих дࠢ припливного пов тࠢря

Рис. 4.32 Впускний отв рࠢ рециркуляц йࠢного пов тࠢря
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Як показано на малюнку, пов лࠢьно додайте приблизно 1 л тࠢр води у зливний п дࠢдон

та перев рࠢте дренажний пот кࠢ п дࠢ час роботи в режим  ࠢОХОЛОДЖЕННЯ.

П сࠢля завершення роб тࠢ з трубопроводами перев рࠢте, чи безперешкодно ст кࠢає вода.

Канальний кондиц оࠢнер



CH-D60NK2

206

123

Вих дࠢ подач  ࠢпов тࠢря

994

158

В шࠢалка

CH-D36NK2

940

7

Пов тࠢрозаб рࠢник

166

818

2

1000

Головна труба подач  ࠢпов тࠢря

158

206

818

CH-D48NK2

Ім'я

CH-D18NK2

195

850

6

710

158

1

--

CH-D30NK2

1000

Полотно пов тࠢропроводу

Модель

818

Ф лࠢьтр

158

206

4 --

Вих дࠢ припливного пов тࠢря

994

5

818

Пов тࠢрозаб рࠢна труба

190

736

CH-D42NK2

Елемент

158

286

Ім'я

195

Впускний отв рࠢ зворотного пов тࠢря

CH-D24NK2

1000

3

818

Таблиця 4.5

(1). Встановлення прямокутного пов тࠢропроводу.

Одиниця вим рࠢювання: мм (дюйм)

Канальний кондиц оࠢнер

Рис. 4.33 

Таблиця 4.6 Монтаж прямокутного пов тࠢропроводу

24

4.6.2 Монтаж припливного пов тࠢропроводу

A B C D 

No. No. 



�. Пов тࠢропров дࠢ прямокутний та з'єднаний з вх дࠢним/вих дࠢним отвором пов тࠢря внутр шࠢнього блоку. Серед ус хࠢ

�. Максимальна довжина пов тࠢропроводу означає максимальну довжину припливного пов тࠢропроводу плюс максимальну 

довжину зворотного пов тࠢропроводу.

щонайменше один з вих дࠢних отвор вࠢ припливного пов тࠢря має бути в дࠢкритим.

фланець та кришку рециркуляц йࠢного пов тࠢря.

(4). П дࠢ’єднайте один к нࠢець пов тࠢропроводу рециркуляц йࠢного пов тࠢря до виходу рециркуляц йࠢного пов тࠢря блоку за допомогою

заклепками, а нࠢший — до жалюз  ࠢзворотного пов тࠢря. Для зручностࠢ

в лࠢьно регулюйте висоту, корисним буде вир зࠢка полотняного воздуховода, який можна 

посилити та скласти зал зࠢним дротом 8#.

Рис. 4.34

(3). Якщо потр бࠢне нижнє повернення пов тࠢря, просто зм нࠢ тࠢь м сࠢце прямокутної

(2). Стандартне м сࠢце встановлення прямокутного фланця – ззаду, а кришки рециркуляц йࠢного 

пов тࠢря – знизу, як показано на рис. 4.34.

Канальний кондиц оࠢнер

режим зворотної рециркуляц їࠢ пов тࠢря, тому рекомендується встановити глушник та 

статичний блок тиску для м нࠢ мࠢ зࠢац їࠢ шуму.

(6). Спос бࠢ встановлення можна обрати з урахуванням умов

Рис. 4.35

(5). У режим  ࠢнижньої рециркуляц їࠢ пов тࠢря, ймов рࠢно, буде вироблятися б лࠢьше шуму, н жࠢ у
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буд вࠢництво та техн чࠢне обслуговування тощо, як показано на рис. 4.35.



4.7 Електропроводка

Впускний отв рࠢ зворотного пов тࠢря (з ф лࠢьтром)

2. Якщо напруга низька  ࠢкондиц оࠢнер важко запустити, зверн тࠢься до енергокомпан їࠢ, щоб

4

�. Перед ув мࠢкненням переконайтеся, що напруга знаходиться в д аࠢпазон  ࠢ198~264 В (для одинарних фразових блок вࠢ).

�. Встанов тࠢь спец аࠢльний автоматичний вимикач витоку в дࠢпов дࠢно до чинних закон вࠢ  ࠢнорм, а також стандарт вࠢ 

електроенергетичної компан їࠢ.

Ім'я

1

�. Спец аࠢльний автоматичний вимикач в дࠢгалуження встановлюється у пост йࠢн йࠢ проводц .ࠢ Завжди використовуйте 

коло, яке може в дࠢключити вс  ࠢполюси проводки та має зࠢоляц йࠢну в дࠢстань щонайменше 3 мм (1/8 дюйма) м жࠢ 

контактами кожного полюса.

3

1. Перш н жࠢ отримати доступ до клем, ус  ࠢкола живлення повинн  ࠢбути в дࠢключен .ࠢ

Пов тࠢряний канал зворотного пов тࠢря --

�. Використовуйте спец аࠢльний автоматичний вимикач та розетку, що в дࠢпов дࠢають потужност  ࠢпов тࠢряного

Внутр шࠢн йࠢ блок

5

�. Завжди використовуйте спец аࠢльне в дࠢгалуження та встановлюйте спец аࠢльну розетку для подач  ࠢживлення до пов тࠢря.

п дࠢвищити напругу.

Ім'яН .ࠢ

�. Ном нࠢальна напруга пристрою вказана в таблиц  ࠢ3.4 та таблиц  ࠢ3.5.

�. Виконайте електромонтажн  ࠢроботи в дࠢпов дࠢно до стандарт вࠢ, щоб кондиц оࠢнер м гࠢ експлуатуватися безпечно та без 

проблем.

1. Потужн сࠢть джерела живлення має бути сумою струму кондиц оࠢнера та струму нࠢших електроприлад вࠢ. Якщо поточної

контрактної потужност  ࠢнедостатньо, зм нࠢ тࠢь контрактну потужн сࠢть.

2

Н .ࠢ

--

кондиц оࠢнер.

Реш тࠢка Припливний пов тࠢропров дࠢ

кондиц оࠢнер.

зࠢоляц яࠢ близько 25 мм.

2). За допомогою викрутки в дࠢкрут тࠢь гвинт(и) клемної колодки.

3). За допомогою плоскогубц вࠢ з гࠢн тࠢь суц лࠢьний др тࠢ, щоб утворилася петля, придатна для гвинта клеми.

4). Надайте правильну форму дроту петл ,ࠢ розм сࠢт тࠢь його на клемн йࠢ колодц  ࠢта затягн тࠢь

(1). Для одножильного проводу (рис. 4.36)

1). В дࠢр жࠢте к нࠢець дроту кусачками або плоскогубцями для р зࠢання дроту, пот мࠢ зачист тࠢь

Таблиця 4.7 Монтаж пов тࠢропроводу зворотного пов тࠢря

Канальний кондиц оࠢнер

над йࠢно затягн тࠢь гвинт клеми за допомогою викрутки.
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4.7.2 Електрична проводка

4.7.1 Застереження щодо п дࠢключення



2. З сࠢтавте номери клемних колодок та кольори з’єднувальних шнур вࠢ з номерами внутр шࠢнього блоку.

3. М цࠢно п дࠢключ тࠢь з’єднувальн  ࠢшнури до клемної колодки. Неправильне встановлення може спричинити пожежу. 4. Завжди закр пࠢлюйте

зовн шࠢню оболонку з’єднувального шнура затискачами. (Якщо зࠢолятор не затиснутий, може виникнути вит кࠢ електричного струму.)

Неправильне п дࠢключення може призвести до загоряння електричних деталей.

1. Перед початком роботи переконайтеся, що внутр шࠢн йࠢ та зовн шࠢн йࠢ блоки не п дࠢключен  ࠢдо живлення.

6. Завжди п дࠢключайте пров дࠢ заземлення.

(2). Для багатожильного з'єднання (рис. 4.36)

Рис. 4.36

Рис. 4.38

за допомогою викрутки (рис. 4.37).

4). Розташуйте круглий клемний др тࠢ, встанов тࠢь назад  ࠢзатягн тࠢь гвинт клеми.

3). Використовуючи круглий кр пࠢильний елемент або плоскогубц ,ࠢ над йࠢно затисн тࠢь круглий вив дࠢ на 

кожному к нࠢц  ࠢоголеного дроту.

2). За допомогою викрутки в дࠢкрут тࠢь гвинт (гвинти) клемної колодки.

закр пࠢ тࠢь його за допомогою шнурового затискача (рис. 4.38).

зࠢоляц яࠢ близько 10 мм.

П сࠢля протягування з'єднувального шнура та шнура живлення через зࠢоляц йࠢну трубку,
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1). В дࠢр жࠢте к нࠢець дроту кусачками або плоскогубцями для р зࠢання дроту, пот мࠢ зачист тࠢь

(3). Як закр пࠢити з'єднувальний шнур та шнур живлення за допомогою затискача

Рис. 4.37



�. Шнур живлення 5×1,5 мм2 (H07RN-F)

�. Шнур живлення 3×1,0 мм2 (H05RN-F)

�. Шнур живлення 3×4,0 мм2 (H07RN-

F) �. Шнур живлення 3×1,0 мм2 

(H05RN-F) �. Шнури зв'язку 2×0,75 мм2 (H05RN-F)

�. Шнур живлення 3×2,5 мм2 (H07RN-

F) �. Шнур живлення 3×1,0 мм2 

(H05RN-F) �. Шнури зв'язку 2×0,75 мм2 (H05RN-F)

CH-D48NK2 + CH-U48NM2

�. Шнури зв'язку 2×0,75 мм2 (H05RN-F)

�. Шнур живлення 5×2,5 мм2 (H07RN-

F) �. Шнур живлення 3×1,0 мм2 

(H05RN-F) �. Шнури зв'язку 2×0,75 мм2 (H05RN-F)

1

3

2

Вимикач

1
2

Вимикач

1
2

Зовн шࠢн йࠢ блок Внутр шࠢн йࠢ блок

Живлення: 220-240 В ~ 50 Гц Живлення: 220-240 В ~ 50 Гц

1
2

Вимикач

1
2

Зовн шࠢн йࠢ блок Внутр шࠢн йࠢ блок

Живлення: 380~415 В 3 Н~ 50 Гц

Вимикач

Живлення: 220~240 В ~ 50 Гц

1

3

2

ЛН

ЛН ПЕЛН ПЕ

ЛН

CH-D24NK2 + CH-U24NK2

CH-D36NK2 + CH-U36NM2

CH-D30NK2 + CH-U30NK2

CH-D18NK2 + CH-U18NK2

CH-D42NK2 + CH-U42NM2

CH-D60NK2 + CH-U60NM2

Трифазн  ࠢблоки (36 кОм-60 кОм)

Рис. 4.40

(5). Електрична проводка з боку внутр шࠢнього блоку

др тࠢ.

(4). Електрична проводка м жࠢ внутр шࠢн мࠢ та зовн шࠢн мࠢ блоками

Рис. 4.39

Однофазн  ࠢблоки (18 кОм-30 кОм)

Канальний кондиц оࠢнер

Рис. 4.41 
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Зн мࠢ тࠢь кришку електричної коробки з вузла електричної коробки, а пот мࠢ п дࠢключ тࠢь

1 2 Н1 Н2Л Пн.

L2L3

ф зࠢкультурник

Пн.Л1

ЛН ПЕ

ЛН

L1 L2 L3 N



�. Л нࠢ їࠢ високої та низької напруги повинн  ࠢбути закр пࠢлен  ࠢокремо та над йࠢно, з внутр шࠢн мࠢи великими

затискач  ࠢдля першого та невелик  ࠢзатискач  ࠢдля другого.

�. Затягн тࠢь в дࠢпов дࠢно кабель п дࠢключення внутр шࠢнього/зовн шࠢнього блок вࠢ та кабель живлення на клемних колодках

гвинтами. Неправильне з'єднання може спричинити пожежу.

�. Л нࠢ їࠢ високої та низької напруги повинн  ࠢпроходити через гумов  ࠢк лࠢьця на р зࠢних електричних

�. Не зв'язуйте з'єднувальн  ࠢдроти дротового пульта керування та комун кࠢац йࠢний шнур разом  ࠢне розм щࠢуйте їх 

паралельно, нࠢакше це може призвести до неправильної роботи.

кришки для коробок.

�. Шнур живлення та пров дࠢ клапана подач  ࠢсв жࠢого пов тࠢря є високовольтними, тод  ࠢяк кабель зв'язку та пров дࠢ 

п дࠢключення дротового контролера є низьковольтними. Вони повинн  ࠢпрацювати окремо для захисту в дࠢ 

електромагн тࠢних перешкод.

6. Якщо кабель п дࠢключення внутр шࠢнього блоку (до зовн шࠢнього блоку) та блок живлення п дࠢключен  ࠢнеправильно,

кондиц оࠢнер може бути пошкоджений.

�. Правильно п дࠢключ тࠢь кабель п дࠢключення внутр шࠢнього блоку до в дࠢпов дࠢних позначок, як показано на рис. 4.39–4.40.

�. Заземл тࠢь внутр шࠢн йࠢ та зовн шࠢн йࠢ блоки, п дࠢключивши заземлювальний пров дࠢ.

�. Блок має бути заземлений в дࠢпов дࠢно до чинних м сࠢцевих та нац оࠢнальних норм.

Вставте к нࠢець комун кࠢац йࠢного шнура та кабелю живлення в клемну панель.

Рис. 4.42

Однофазний:
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(6). Електрична проводка з боку зовн шࠢнього блоку

Зн мࠢ тࠢь велику ручку (18k~30k) / передню плату (36k~60k) зовн шࠢнього блоку та

УВАГА! П дࠢ час п дࠢключення шнура живлення переконайтеся, що фаза джерела живлення 

точно в дࠢпов дࠢає клемн йࠢ колодц .ࠢ В нࠢшому випадку компресор обертатиметься у 

зворотному напрямку та працюватиме неправильно.

Канальний кондиц оࠢнер



Рис. 4.43

Рис. 

4.44 5 Встановлення контролер вࠢ

Трифазний:

Канальний кондиц оࠢнер

Л нࠢ їࠢ електропередач повинн  ࠢпроходити вздовж правої б чࠢної панел .ࠢ Л нࠢ їࠢ зв'язку м жࠢ внутр шࠢн мࠢ та 

зовн шࠢн мࠢ блоками також повинн  ࠢпроходити вздовж правої б чࠢної панел  ࠢта триматися подал  ࠢв дࠢ л нࠢ йࠢ 

електропередач.

Зверн тࠢься до нࠢструкц їࠢ з встановлення контролера для отримання додаткової нࠢформац їࠢ.
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6.1 Пробна експлуатац яࠢ та випробування

6 Тестовий запуск

(1). Значення код вࠢ помилок наведено нижче:

УВАГА! Коли пристр йࠢ п дࠢключено до дротового пульта керування, на ньому 

одночасно в дࠢображатиметься код помилки.

Таблиця 6.1

Канальний кондиц оࠢнер
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Захист компресора в дࠢ високого тиску

Помилка датчика температури нагн тࠢання

Захист компресора в дࠢ перевантаження

Помилка датчика температури конденсатора

Помилка

Захист компресора в дࠢ високої температури 

нагн тࠢання

Помилка датчика температури навколишнього середовища в прим щࠢеннࠢ

Помилка коду потужност  ࠢзовн шࠢнього блоку

Номер

Захист в дࠢ замерзання в прим щࠢеннࠢ

Помилка зв'язку

Перевантаження

Помилка датчика температури дротового контролера

Помилка датчика зовн шࠢньої температури навколишнього середовища

Зауваження

Помилка датчика температури випарника

Помилка коду потужност  ࠢвнутр шࠢнього блоку

Код помилки

Захист компресора в дࠢ низького тиску, захист в дࠢ нестач  ࠢ

холодоагенту та режим збору холодоагенту

Повний захист в дࠢ води

Захист в дࠢ зм нࠢи напрямку 4-ходового клапана

1 E1 

2 E2 

3 E3 

4 E4 

5 E6 

6 E9 

7 F0 

8 F1 

9 F2 

10 F3 

11 F4 

12 F5 

13 H3 

14 H4 

15 U7 

16 C4 

17 C5 



6.2 Д аࠢпазон робочих температур

Ном нࠢальний нагр вࠢ

Тестова умова
Зовн шࠢня сторона

Ном нࠢальний нагр вࠢ

Внутр шࠢня сторона

Ном нࠢальне охолодження

Ном нࠢальне охолодження

Низькотемпературне опалення

Низькотемпературне охолодження

Рис. 6.1

Таблиця 6.2

(2). Інструкц їࠢ щодо нࠢдикатор вࠢ помилок на панел  ࠢблоку канального типу.

Канальний кондиц оࠢнер

Прим тࠢки:

1. Конструкц яࠢ цього пристрою в дࠢпов дࠢає вимогам стандарту ISO5151. 2. Об'єм пов тࠢря 

вим рࠢюється за в дࠢпов дࠢного стандартного зовн шࠢнього статичного тиску. 3. Вищезазначена 

холодопродуктивн сࠢть (продуктивн сࠢть нагр вࠢу) вим рࠢюється за ном нࠢальних робочих умов, що

в дࠢпов дࠢають стандартному зовн шࠢньому статичному тиску. Параметри можуть зм нࠢюватися 

з удосконаленням продукц їࠢ,  ࠢв цьому випадку значення на заводськ йࠢ табличц  ࠢмають 

переважну силу.
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DB(°C/℉) WB(°C/℉) DB(°C/℉) WB(°C/℉) 

27 19 35 24 

20 15 7 6 

32 23 43 -- 

21 15 -15 -- 

27 -- 24 18 

20 -- -10 -11



7 Функц яࠢ блоку

Користувач може вибрати один з двох датчик вࠢ температури в прим щࠢенн  ࠢна основࠢ

нࠢженерна вимога.

(Детальн шࠢе див. у розд лࠢ  ࠢ нࠢструкц йࠢ до дротового контролера.)

Рис. 7.1

розташований на пов тࠢрозаб рࠢнику внутр шࠢнього блоку, а нࠢший — всередин  ࠢдроту

контролер.

Ця сер яࠢ канальних кондиц оࠢнер вࠢ має два датчики температури в прим щࠢенн .ࠢ Один з них

Канальний кондиц оࠢнер

Для зручност  ࠢкористувач вࠢ перед виходом на вулицю можна перев рࠢити температуру зовн шࠢнього 

середовища на дротовому пульт  ࠢкерування. (Докладн шࠢу нࠢформац юࠢ про роботу див тࠢься в розд лࠢ  ࠢ

нࠢструкц йࠢ до дротового пульта керування.)
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Рис. 7.2

7.2 Перев рࠢка температури зовн шࠢнього середовища

7.1 Налаштування подв йࠢних датчик вࠢ температури в прим щࠢеннࠢ



8.2 Планове техн чࠢне обслуговування

8.1 Усунення несправностей

8 Усунення несправностей та техн чࠢне обслуговування

Якщо п сࠢля перев рࠢки вищезазначених пункт вࠢ та вжиття в дࠢпов дࠢних заход вࠢ для вир шࠢення 

виявлених проблем кондиц оࠢнер все ще не працює належним чином, негайно зупин тࠢь роботу 

пристрою та зверн тࠢься до м сࠢцевого серв сࠢного центру, призначеного C&H. Перев рࠢку та ремонт 

пристрою звертайтеся лише до профес йࠢного серв сࠢного прац вࠢника.

Перед доступом до терм нࠢальних пристроїв необх дࠢно перев рࠢити вс  ࠢланцюги живлення.

Т лࠢьки квал фࠢ кࠢований серв сࠢний фах вࠢець має право виконувати техн чࠢне обслуговування.

Якщо ваш кондиц оࠢнер працює неналежним чином або має несправн сࠢть, будь ласка, спочатку

в дࠢключено.

перед ремонтом перев рࠢте наступн  ࠢпункти:

Канальний кондиц оࠢнер

34

1. Перед конденсатором є перешкода. 2. Контур 

керування несправний. 3. Режим 

охолодження вибрано, коли температура зовн шࠢнього пов тࠢря

1. Пов тࠢряний ф лࠢьтр брудний або 

заблокований. 2. Двер  ࠢабо в кࠢно нещ лࠢьно 

закрит .ࠢ 3. Встановлена температура в 

прим щࠢенн  ࠢзанадто низька. 4. Вит кࠢ 

холодоагенту. 5. Зовн шࠢня температура навколишнього 

середовища нижча за -5°C. 6. Несправн сࠢть контуру керування.

температура вище 48°C.

1. Джерело живлення не п дࠢключено. 2. Вит кࠢ 

струму в кондиц оࠢнер  ࠢпризводить до спрацювання датчика витоку. 3.

Клав шࠢ  ࠢ

керування заблокован .ࠢ 4. Вийшов з 

ладу контур керування.

1. Пов тࠢряний ф лࠢьтр забруднений або 

заблокований. 2. У к мࠢнат  ࠢє джерело тепла або забагато людей. 3.

Двер  ࠢабо в кࠢно в дࠢчинен .ࠢ 4. Є 
перешкода на пов тࠢрозаборнику або виход  ࠢпов тࠢря. 

5. Встановлена температура занадто 

висока. 6. Вит кࠢ холодоагенту. 6. 

Пог рࠢшується робота датчика температури прим щࠢення.

Пристр йࠢ не може бути запущено.

Слабкий охолоджувальний ефект.

Можлив  ࠢпричиниНевдача

Слабкий нагр вࠢальний ефект.

Пристр йࠢ працює деякий час, а 

пот мࠢ зупиняється.



2. Не зн мࠢайте пов тࠢряний ф лࠢьтр, окр мࠢ випадк вࠢ очищення. Зайв  ࠢман пࠢуляц їࠢ можуть пошкодити ф лࠢьтр.

одиниця.

�. Не очищуйте пристр йࠢ бензином, бензолом, розчинником, пол рࠢувальним порошком або р дࠢким нࠢсектицидом,

1. Не використовуйте кондиц оࠢнер без ф лࠢьтра, нࠢакше пил потрапить у

нࠢакше це призведе до зм нࠢи кольору та деформац їࠢ пристрою.

(2). Очищення пов тࠢряного ф лࠢьтра.

(1). Зняття пов тࠢряного ф лࠢьтра з пов тࠢропроводу.

Якщо бруд неможливо очистити, зам нࠢ тࠢь пов тࠢряний ф лࠢьтр. (Пов тࠢряний ф лࠢьтр для зам нࠢи не є обов'язковим.)

(3). Зам нࠢа пов тࠢряного ф лࠢьтра. Встанов тࠢь ф лࠢьтр назад, як  ࠢран шࠢе.

Не використовуйте воду або пов тࠢря з температурою 50°C або вище для очищення пов тࠢряних ф лࠢьтр вࠢ та зовн шࠢн хࠢ панелей.

Зб лࠢьште частоту очищення, якщо пристр йࠢ встановлено в прим щࠢенн  ࠢз надзвичайно забрудненим пов тࠢрям. 

(Як ор єࠢнтир для себе, подумайте про очищення ф лࠢьтра раз на п вࠢроку.)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не моч тࠢь внутр шࠢн йࠢ блок у раз  ࠢураження електричним струмом або пожеж .ࠢ

Канальний кондиц оࠢнер

24 тис.~48 тис.:

П сࠢля очищення висуш тࠢь їх у т нࠢ .ࠢ

Видал тࠢь пил з пов тࠢряного ф лࠢьтра за допомогою пилососа та обережно промийте його холодною водою. 

Не використовуйте мийний зас бࠢ або гарячу воду, щоб уникнути усадки або деформац їࠢ ф лࠢьтра.
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